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JESTVUJUCA OCHRANNA SIET N (I P
RANNA SIET y NAPATOVA SUSTAVA: Och é treni le STN EN 61140:2004 a STN 33 2000-4-41: 2019
RANNA SIET 7 o NAPAJANIE: 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S chranné opairente v zmysie e e I

2 N 3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S - poziadavky na zakladnd ochranu (ochranu pred priamym dotykom): €l.411.2
—: a ~ — 3 / /\ ) 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S priloha A: A1 - zakladna izoloacia Zivych Casti
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. — | . v - L ) " N 74 R ON N\ A AR 1 10 AN . .- A2 - zébrany alebo kryty
T 1 1 [ 1 -1 1 T DZAA WML I I a1 [ | [ T VIR .Y N Y P " I N TN ST S S 2 NSO SNSTENN N < 741K 1 YD = b\ AT/ IS A 74 7.V NN I I NI IS IO LA o) L ACLA B L AP Y=y e YTy A PROSTREDIA riloha B: B2 - prekazk
v PODLA STN 33 2000-5-51: 2010 P oy e e mimo dosah
Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov a prostredia - poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepr. dotykom): €l.411.3
schvaleny odbornou komisiou je sltast'ou projektu. - ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 4113.1

S 1T 1 T [EL/TESSSJWA VWY THRAVW L=l bl i = - ][] q ) y 'A |- \ T T[T T T [T T _— s - - , : Krytie vSetkych prvkov a zariadeni musi vyhovovat' - samotinné odpojenie pri poruche - €l. 41132

- - - — — S R = - — - = 3 ] - : Wal ol urenym vonkaj$im vplyvom a prostrediu v mieste instalacie. - doplnkova ochrana: EL.415
2 - ‘ % > ’ & - pridové chranice (RCD) - €L.415.1

78 PREFA ; . o .
- doplnkove ochranné pospajanie - cl.415.2

18 PREFA i [ PROSTREDIE A VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51
OCEL MIESTNOSTI PROSTREDIE PODLA VONKAJSIE VPLYVY PODLA
STN 33 2000-5-51 STN 33 2000-5-51
UT RASTLY TEREN UMYVARKY A SPRCHY VNUTORNE S TREVALOU REGULACIOU TEPLOTY Il
V ZMYSLE STN 33 2000-7-701

ZONA 0 AA6 AB6 AD? BC3
ZONA 1 AA6 AB5 AD4 B(3
7B PREFA Z(JNA 2 AAS ABS
Z0NA 3
1 preh KANCELARSKE PRIESTORY VNOTORNE S TREVALOU REGULACIOU TEPLOTY I,
Podkador betin TECHNICKA MIESTNOST ELEKTRO |VNUTORNE S TREVALOU REGULACIOU TEPLOTY Il
VONKAJSIE PRIESTORY VONKAJSIE VI, AA7 AB7 ADD AEL AF2 AQ2 AS1 AT2 AU2 B(2

* UDANE SO IBA VPLYVY ODLISNE 0D NORMALNYCH V ZMYSLE STN P 332000-5-51, &l 512.2.4

éblOIT] Y Y—.J 5X2,5 =) 4 ZA NORMALNE VPLYVY SA POVAZUJU: AAS, ABS, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1,

AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC1, BD1, BE1, CAT, (B1

LEGENDA :

P
ODBE NE M,ESTO i [ s wem NN 0,6kV kablové vedenie uloZené v zemi - NAYY-J 4x185
2, o II-

Podkladovj betén pod spevnenym chodnikom h=-0,35m (HH kabla)
pod nespevnenou plochou h=-0,70m (HH kabla)

i NN 0,tkV kablové vedenie uloZené v zemi a zatiahnuté v chranitke DN 110 pod zjazdnou komunikaciou
8 PREFA h=-1,0m (HH kabla) presah 1,0m na kazdd stranu

NN kéblové vedenie aredlového osvetlenia CYKY-J 5x10 uloZené v zemi a zatiahnuté v chrénitke DN63
po celej dizke.
Sibezne s kablom vo vykope je uloZeny vodit FeZn 30x3,5

SR7.1(2) DISTRIBUENA SKRINA SR7 - DIN2 VV 8x400A P2 NN, In = 400A

RZn.A PILIEROVY ROZVADZAC ZASUVKOVY TN-C-S, In=63A, 400V, IPSL, Fi=30mA
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Betonovy osvetlovaci stoziar h=15m (DETAIL) - zaklad dodavka stavby

POZNAMKY: E

NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA.

DODAVATEL STAVBY JE POVINNY REALIZOVAT VSETKY PRACE V ZMYSLE PLATNYCH STN V CASE VYDANIA
STAVEBNEHO POVOLENIA S DODRZANIM TECHNOLOGICKYCH A BEZPECNOSTNYCH POSTUPOV. DALEJ JE
POVINNY RESPEKTOVAT USTANOVENIA STN 730421 O PRISLUSNYCH ROZMEROVYCH ODCHYLKACH

REALIZOVANYCH KONSTRUKCIT PROTI PROJEKTOVANEMU STAVU.
KAZDU ODCHYLKU 0D PROJEKTU JE POTREBNE PREROKOVAT S GP.
NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,
F

ZASUVKY: 1x63A/400V
1x32A/4600V
1X16A/400V
9x16A/230V
PILIEROVY ROZVADZAC ZASUVKOVY TN-C-S, In=63A, 40OV, IPSL, Fi=30mA
ZASUVKY: 1x32A/4600V
2x16A/600V
9x16A/230V
MIESTNA SKRINKA PRE NAPOJENIE OSVETLENIA
Svietidlo aredlového osvetlenia AFP2 L 144L70 740 Al6 BS 3550 CL1 GY
230V, 46089 Im, 000K, 298W, 1K08, IP66 osadené na stoziary vo vyske h=+12,0m
Svietidlo aredlového osvetlenia AFP2 2L 288L75 740 EB BP 3550 CL1 GY
230V, 98512 Lm, 4000K, 638W, IK08, IP66 osadené na stoziary vo vyske h=+12,0m

DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA
SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

Pred zahajenim blracich prac je potrebné zabezpetit' vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti zaljmového
Gzemia prislusnymi spravcami. Takisto je potrebné vytycit' vSetky vnltroaredlové siete, ktoré si vo
VYUSJ-ENTE | vlastnictve investora a preverit' ich svst'aznost’ ku objektom mimo pozemku investora. Zostavajice siete,
N ' ktoré sa nachadzaji v blizkosti bdranych objektov a mohli by byt zemnymi pracami ohrozené, je potrebné
EXlSTUJ . vhodnymi prostredkami zabezpedit' proti poskodeniu.
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ICO: 47 577 665 Ing. Roman Rosina
Stavebnik Vypracovali

Vycvikové zariadenia pre vodicov s.r.o. Ing. Peter Sykora
Vajanského ndbrezie 5,811 02, Bratislava, SR
ICO: 53 640 241
Miesto stavby
Vycvikové zariadenie pre vodic¢ov Orechovd Potén Cast
parcela €. 715/16,715/26 i ) i 3
Nazov stavby SO07.e2 AREALOVE ROZVODY NN A AREALOVE OSVETLENIE
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